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3.3 Charakteristische Werte der Biegemomententragfahigkeit der Rasterschienen

Dr.-Ing. Kathage

Die charakteristischen Werte der Biegemomententragfihigkeit (Mg ,) der Rasterklick-
schienen vom Typ SE und SEL sowie der zugehérige Teilsicherheltsbeiwert yy zur Ermitt-

lung der Beanspruchbarkeiten sind den Anlagen 3.2 und 3.3 zu entnehmen.
Bestimmungen fiir die Ausfuhrung

Vom Antragsteller ist eine Ausflhrungsanweisung fiir den Einbau der Fassadenelemente,
Rasterklickschienen und Monoklickhalter mit Plastikinlays anzufertigen und den Montage-
firmen auszuhdndigen. Fassadenelemente, Rasterklickschienen und Monoklickhalter mit
Plastikinlays mit Beschadigungen einschlieBlich plastischer Verformungen dirfen nicht
eingebaut werden.

Die Fassadenelemente sind so in die Rasterklickschienen und Monoklickhalter mit Plastik-
inlays einzuhangen, dass sie ordnungsgemdl einrasten. Die Verlegung der Fassaden-
elemente kann in senkrechter Richtung von oben wie von unten erfolgen.

An QuerstéBen der Fassadenelemente ist auf jeder Seite eines StoBes eine eigene Raster-
klickschiene bzw. ein eigener Monoklickhalter anzuordnen.

Zur Gewdhrleistung der Tragfihigkeit an den Endauflagern ist ein Uberstand der
Fassadenelemente von mindestens 40 mm erforderlich.

Deutschex Instigne |
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RASTERKLICKSCHIENE NE
h=35mm
nicht zur Aufnahme von Biegemomenten vorgesehen (siehe Abschnitt 3.1)
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MONOKLICKHALTER
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Kalzip FC 30/500
Charakteristische Werte fir andriickende Belastung

Blech- | Eigen- | Tragheils-| Feld- Endauf- | Schnittgriften an Zwischenauflagermn
dicke last mement | moment | lagerkraft M/MG ,+R/IRS <1
t g Juix Mex Rax M, R%; |max Mas| max Res

mm kN/m?® cm¥m | kNm/m kMfm kMm/m | kM/m | kNmim | kMN/m

08 | 0,0249 1,86 0,354 0,91 - - 0,167 1,82
09 | 00280 21 0,407 1,12 - - 0,215 2,25
1.0 | 0,031 2,35 0,461 1,34 - - 0,263 2,68
1.2 | 0,0373 2,84 0,567 1,77 0366 | 7938 | 0,358 3,55
1,5 | 00467 3,55 0,709 2,22 0457 | 99,23 | 0447 4,43

=10 W= 1,1
Kalzip FC 30/500
Charakteristische Werte fiir abhebende Belastung %'

Blech- | Tragheils- | Feld- | Endauf- | SchnitigréRen an Zwischenauflager

dicke moment | moment | lagerkrafi M/MS .+ RIR] =<1

t Jutx M R Max | R | max Max | max Rax
mm cm*fm kNm/m | kNm | kNmim | kN/m | kNmim | kNim
0.8 4,42 0,257 1,93 7.88 | 4,06 0,737 3,86
09 4,97 0,312 1,84 8917 | 4,08 0,839 3,87
1,0 5,52 0,366 1,94 10,86 | 4,10 0,941 3,88
1,2 6,63 0,475 1,95 16,71 4,08 1,146 3,89
1.5 8,28 0,594 1,95 20,89 | 510 | 1,433 3,89
= 1,0 = 1,1
[
Kalzip FC 30/500 Anlage 5.1
@z"} . P . zur allgemeinen
Querschnittswerte, charakteristische | pauaufsichtiichen Zulassung
i usﬁ:ﬂp E"g‘:’"m = Werte der Widerstandsgréifien und Nr. Z-14.1-581
orch- Str. 20- ;
8070 Koblors Teilsicherheitsbeiwerte 7, vom 11. Juni 2010




Kalzip FC 30/450
Charakteristische Werte fir andriickende Belastung

Blech- | Eigen- |Tragheits-| Feld- | Endauf- | Schnittgriften an Zwischenauflagem
dicke | last | moment | moment | lagerkraft MIMG  +R/RG <1

t g Join M:. Rasx M s R%: | max Max | max Ras
mm kM/m? cm’fm kMm/m kN/m kMNm/m | kNfm | kNm/m kNfm

08 | 00252 2,09 0,383 0,99 - - 0,182 1,98
09 | 00284 240 0,443 1.23 = = 0,235 2,46
1.0 | 0,0316 2,71 0,504 147 - - 0,289 2,95
1,2 | 0,0379 333 0,627 2,03 0437 | 48,27 | 0418 4,05
1.5 | 0,0473 4,16 0,784 2,53 0546 | 60,33 | 0,522 5,07

= 1,0 W= 1,1
Kalzip FC 30/450
Charakteristische Werte fur abhebende Belastung
Blech- | Tragheits- Feld- | Endauf- | Schnittgréfen an Zwischenauflagem
dicke moment | moment | lagerkraft MIMg +R/RG <1
t Jotn Me .« R Mas R%. | max Mas | max Rg,

mim cm*/m kNm/m kMNfm kMmi/m | kM/m | kNm/m kN/m

08 4,85 0,280 1.88 4,84 4,11 0,723 377

09 546 0,340 1,92 5.06 427 0,828 3,84

1.0 6,06 0,400 1,96 5,28 4,42 0,933 3.

1.2 7.28 0,521 2.03 5,72 4,73 1,142 4,06

1,5 9,10 0,652 2,03 715 | 591 | 1428 | 4,06

= 1,0 w= 1,1
i

i Kalzip FC 30/450 Anlage 5.2

@@ ) P o zur allgemeinen
) QUEF‘SGI‘IHIII:EEH:"EI‘I&. charakteristische bauaufsichtlichen Zulassung
Kalzip GmbH Werte der WiderstandsgréBen und Nr. Z-14.1-581
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Kalzip FC 30/400
Charakteristische Werte fir andriickende Belastung
Blech- | Eigen- | Tragheils-| Feld- Endauf- | Schnittgréiien an Zwischenauflagem
dicke last moment | moment | lagerkraft M/M +RIR] <1
t g Jutx Mra R M R%x | max Max | max Ray
mm | kMN/m® | emm | kNm/m | kMm | kNm/m | kN/im | kNm/im | kN/m
0.8 0,0257 2,38 0,419 1,09 - - 0,201 2,18
09 0,0289 2,77 0,488 1,36 - - 0,260 2,72
1.0 0.0321 3,16 0,558 1,64 - - 0,322 3,28
12 0,03886 3,93 0,702 2,34 0,526 | 39,15 | 0493 4,68
1.5 0,0482 4,92 0,878 2,93 0,658 | 48,24 | 0,616 5,86
=10 =1,
Kalzip FC 30/400
Charakteristische Werte fir abhebende Belastung
Blech- | Trégheits- Feld- | Endauf- | SchnittigriBen an Zwischenauflagem
dicke moment | moment | lagerkraft M/MG . +RIRE =1
t Jotx Mex Rax Mg R%x | max Max | max Rax
mm cm*/m kNmi/m | kMN/m kKNm/m | kN/m | kNm/m kN/m
0.8 538 0,308 1,82 3,04 4,26 0,706 3,64
0.9 6,05 0,375 1,90 3.08 4,62 0,814 3,80
1.0 6,73 0,443 1,98 313 4,99 0,922 3,96
1.2 8,07 0,579 2,14 3,26 579 1137 4,27
1.5 10,09 0,724 2,14 4,08 7,23 1,422 427
w= 1,0 w= 1.1
-
|Kalzijp Kalzip FC 30/400 Anlage 5.3

Kalzip GmbH
August Horch- Str, 20-22
56070 Koblenz

Teilsicherheitsbeiwerte v,

Querschnittswerte, charakteristische
Werte der Widerstandsgréfen und

zur allgemeinen
bauaufsichllichen Zulassung
Mr. Z2-14.1-581

vom 11. Juni 2010




Kalzip FC 30/350
Charakteristische Werte flir andrickende Belastung
Blech- | Eigen- | Tragheits- | Feld- Endauf- | Schnittgréfen an Zwischenauflagem
dicke | last mement | moment | lagerkraft M/Mg +R/Rg =1
t g Jaix Mes Rk M R%: | max Max | max Rax
mm | kN/m? cm*/m | kNmim kMN/m kNm/m | kKN/m | kNm/m | kN/m
08 | 0,0263 2,76 0,465 1,22 - - 0,224 243
0.9 0,0269 3.25 0,545 1,53 - - 0,283 3,06
1,0 | 0,0320 | 3,74 0,627 1,86 - - 0,364 3,71
1.2 | 0,0394 4,72 0,798 2,75 0,642 | 36,12 | 0,590 5,50
1,5 | 0,0493 5,89 0,998 3,44 0,803 | 4515 | 0737 6,87
W= 1,0 wm=1.1
Kalzip FC 30/350
Charakteristische Werte fir abhebende Belastung
Blech- | Tragheits- Feld- Endauf- | Schnittgréfen an Zwischenauflagemn
dicke moment | moment | lagerkraft M/ M'i,'.i-i-ﬂrﬂﬂllﬁ 1
t Jotx Mes Rax M R%x | max Max | max Rag
mm em*fm kNmim | kN/m kNm/m | kM/m | kNm/m kN/m
0.8 6,04 0,345 1,74 1,89 4,67 0,685 3,49
09 6,80 0,420 1,88 1,84 5,37 0,796 3,76
1,0 7.55 0,497 2,00 2,01 6,13 0,908 4,02
1,2 9,06 0,653 2,27 2,18 7.81 1,131 4,54
1.5 11,33 0,816 227 2,72 976 | 1414 4,54
w= 1,0 = 1,1
-4
IKalzijp Kalzip FC 30/350 Anlage 5.4

Kalzip GmbH
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Kalzip FC 30/300

Charakteristische Werte flr andriickende Belastung

Blech- | Eigen- |Tragheits-| Feld- | Endauf- | SchnitigréBen an Zwischenauflagern
dicke | last moment | moment | lagerkraft MM +R/RS =1

t g Judx Me Ra M R%; | max Ma, | max Ras
mrm kM/m? cm*/m kNm/m kMim kMmim [ kKN/m | kNm/m kN/m

08 | 00271 3,26 0,527 1,39 - - 0,256 2,78
0,9 | 00305 3,88 0,621 1,76 = - 0,336 3,52
1,0 | 0,0338 4,51 0,719 2,14 - - 0,420 4,29
1,2 | 0,0408 5,76 0,927 3,30 0,798 | 3615 | 0,718 6,58
1,5 | 0,0508 7,20 1,159 41 0,997 | 4519 | 0,898 822

=10 W= 11

Kalzip FC 30/300
Charakteristische Werte fur abhebende Belastung -
Blech- | Trégheits- Feld- | Endauf- | SchniltgréBen an Zwischenauflagem
dicke moment | moment | lagerkrafi MIMg . +R/IRE =1
t i Me Rax M%. R%: | max Masx | max Ras
mm cm'/m kMNm/m kMN/m kENm/m | kN/m | kNm/m kMim
0.8 6,89 0,393 1,64 1.13 6,19 0,656 3,29
09 T.79 0,481 1,85 1,23 772 0,772 389
1.0 8,61 0,570 2,05 1,34 941 | 0,889 4,10
1.2 10,33 0,751 2,45 1,56 13,20 1,122 4.9
1.5 12,92 0,939 2,45 1,85 | 16,50 | 1,403 4,91
= 1,0 =11
o
Kalzip FC 30/300 Anlage 5.5
@zlip P zur allgemeinen

: QUET‘S‘GhﬂMEW&ﬂE, charakteristische bauaufsichtlichen Zulassun
Kalzip GmbH Werte der Widerstandsgréfien und Nr. 7-14.1-581 '
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Kalzip FC 30/250
Charakteristische Werte flr andriickende Belastung

Blech- | Eigen- |Tragheils-| Feld- | Endauf- | Schnittgrifen an Zwischenauflagern
dicke last moment | moment | lagerkraft M;ME_h.i.R,FRgJE‘]

t g Juix Mex Rk M, R%sx | max Max | max Ras
mm kM/m? cmém kMmifm kMm kNm/m | kM/m | kKMmfm kM/m

08 | 0,0282 3,96 0,613 1,63 - - 0,300 3,26
09 | 00217 4,77 0,728 2,07 - - 0,397 4,15
1,0 | 0,0352 5,59 0,849 2,54 - - 0,498 5,08
1.2 | 0,0422 r21 1,107 4,05 1,017 | 3865 | 0,898 8,09
15 | 0,0528 9,02 1,384 5,06 1,271 | 4832 | 1,123 10,12

w= 1,0 = 1,1
Kalzip FC 30/250
Charakteristische Werte fir abhebende Belastung
Blech- | Tragheits- Feld- Endauf- | Schnittgrofen an Zwischenauflagem
dicke moment | moment | lagerkraft M/M; ,+RIRS <1
t Jusx Me.s R M%: | R%x | max Mes | max Ras
mm cm*/m kNmim | kN/m | kNm/m | kN/m | kNm/m | kN/m
0.8 8,0 0,462 1,50 0647 | 41,73 ) 0815 3,00
09 9,02 0,565 1,80 0777 | 5013 | 0,739 3,60
1,0 10,02 0,671 2,10 0,907 | 58,53 | 0,863 4,21
1,2 11,49 0,880 2,1 1167 | 7533 | 1,110 541
1,5 14,36 1,112 2,M 1,459 | 0416 | 1,388 541
w=1,0 w= 1,1
| KalziE]' Kalzip FC 30/250 Anlage 5.6
' e zur allgemeinen
; Querschnittswerte, charakteristische bauaufsichtlichen Zulassung
Kalzip GmbH Werte der WiderstandsgréBen und Nr. Z-14.1-581
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www.kalzip.com

Die Angaben in dieser Publikation wurden
nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.
Sie berilicksichtigen keinen konkreten An-
wendungsfall. Ersatzanspriiche kénnen
daraus nicht abgeleitet werden. Technisch
sinnvolle, unserem hohen Anspruch an
Qualitat und Fortschritt dienende Konstruk-
tions- und Programmaéanderungen behalten
wir uns vor. Aufgrund der Dynamik von
Produktentwicklungen und -verbesserungen
erheben die Kalzip Druckerzeugnisse nicht
immer den Anspruch auf Aktualitat. Die zur-
zeit glltige Fassung der jeweiligen Publikation
ist im Internet unter www.kalzip.com als
Download verfiigbar.

Copyright 2011

Kalzip GmbH
Ein Unternehmen der
Tata Steel Europe Ltd.

Kalzip GmbH
August-Horch-Str. 20-22
D-56070 Koblenz
Postfach 1003 16
D-56033 Koblenz

T +49 (0) 261 - 98 34-0

F +49 (0) 261 - 98 34-100
E germany@kalzip.com

Deutsch

Hamburg, Bremen, Schleswig-
Holstein, Niedersachsen (Nord):
Kalzip GmbH

Kénigsberger StraBe 8 - 21244 Buchholz
T 04181-288310

F 04181-288328

M 0173 -62099 38

E hamburg@kalzip.com

Biiro Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Thiiringen,
Sachsen und Sachsen-Anhalt:

Kalzip GmbH

UlmenstraBe 7 - 16348 Wandlitz

T 033397-273310

F 033397 -27 33 11

M 0170-80696 14

E berlin@kalzip.com

Niedersachsen (West und Siid),
Nordrhein-Westfalen (Nord),
Sachsen-Anhalt (Nord):

Kalzip GmbH

MozartstraBe 1 - 49504 Lotte

T 05404 -914750

F 05404 -9147 51

M 0170-8522612

E osnabrueck@kalzip.com

Nordrhein-Westfalen (Mitte),
Hessen (Nord):

Kalzip GmbH

FrankenstraBe 13 - 56626 Andernach
T 02632-47673

F 026 32 -49 24 07

M 0171 -99050 39

E andernach@kalzip.com

Hessen (Siidost), Rheinland-Pfalz
(Sidost), Saarland:

Kalzip GmbH

Am Flugelsbach 29 - 55296 Lérzweiler
T 06138-9417 54

F 06138-941755

M 0171-7584471

E mainz@kalzip.com

Nordrhein-Westfalen (Siidwest),
Rheinland-Pfalz (West):

Kalzip GmbH
Alexander-von-Humboldt-StraBe 25
53604 Bad Honnef

T 02224 -9015061

F 02224 -9015062

M 01 60 - 8 97 21 82

E koblenz@kalzip.com

Eine detaillierte Postleitzahlen-Zuordnung
finden Sie im Internet unter www.kalzip.com

Baden-Wiirttemberg, Nordbayern:
Kalzip GmbH

MollenbachstraBe 33-35

71229 Leonberg

T 07152-9017 00

F 07152-901 7010
M0171-4270970

E stuttgart@kalzip.com

Bayern:

Kalzip GmbH

WelserstraBe 5 - 81373 Minchen
T 089-8545014

F 089-8541756

M 0172 - 890 84 06

E muenchen@kalzip.com

Osterreich:

Kalzip GmbH

Nikolsdorfer Gasse 7-11 - A-1050 Wien
T +43(0)1-5451352

F +43(0)1-545135255

E austria@kalzip.com

Schweiz:

Senteler & Co.

Dach & Wand

KarlihofstraBe 4 - CH-7208 Malans
T +41 (0) 81 -3223838

F +41 (0) 81 - 32238 39

M +41 (0) 79 -4 06 79 12

E swiss@kalzip.com

Produktbereich Welle und
Trapezprofile aus Aluminium
Deutschland, BeNeLux

Biro Saarbriicken
BruchwiesenstraBe 25

66111 Saarbriicken

T 0681 -8308768

F 06 81 -8 3087 05

M 01 60 - 3 63 39 48

E saarbricken@kalzip.com
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