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Sanierung Kindertagesstätte, Lachendorf

Das Kalzip Gesamtkonzept für die Dachkonstruktion 
verkürzt die Bauzeit und minimiert Kosten 
Aber auch im Neubaubereich z. B. auf einer 
vorhandenen Stahlbetondecke kann mit der 
Vario LB Unterkonstruktion schnell und einfach 
ein kompletter Dachstuhl, je nach gewünsch-
ter Dachgeometrie, geplant werden. Die 
leichte Aluminiumkonstruktion ist nicht nur 
kostengünstig, sondern bietet auch viele wei-
tere Vorteile für den Bauherren und Verleger:

n Die Konstruktion ist mit ca. 11-14 kg/m² 
	  sehr leicht.
n Die gesamte Dachkonstruktion ist nicht 	
	  brennbar (Baustoffklasse A1)
n Die Konstruktion rostet über die Jahre nicht 
n Kurze Montagezeiten durch 
   	 Vorkonfektionierung
 

Viele Kitas, Schulen und Sportstätten sind sanierungsbedüftig. Bundesweit 
entstehen Neubauten, in die Jahre gekommene Altbestände werden instandgesetzt 
oder erweitert. Wenn der Bestand in Form einer alten, sanierungsbedürftigen 
Flachdachkonstruktion vorhanden ist und der Dachaufbau keine Gewichtsreserven 
für eine weitere Abdichtungslage ermöglicht, bietet das Kalzip Vario LB 
Sanierungssystem als Aluminium Leichtbaukonstruktion mit seiner Flexibilität div. 
Möglichkeiten auf fast allen Untergründen.
 

Erstmalig konnten wir unser neues Vario LB 
Sanierungssystem bei einer Kita-Sanierung in 
Lachendorf einsetzen. Der Bauherr war von 
den Vorteilen der Vario LB-Unterkonstruktion 
überzeugt. Der ursprünglich geplante Holz-
dachstuhl in Tonnendachform wurde umge-
plant. Die Stahlbetondecke ermöglichte eine 
relativ freie Anordnung der Stützen, 
sodass trotz einer geplanten vollflächigen, 
dachparallelen, aufgeklemmten Solaranlage 
und einem aufgeklemmten, durchdringungs-
freiem Absturzsicherungssystem, ein Stützen-
raster von 1,87 x 2,25 m erreicht wurde.
  

Die Stahlbetondecke hatte vor der Montage 
der Vario LB Konstruktion eine bituminöse Not-
abdichtung erhalten. Die Zeitersparnis für den 
Verleger beginnt schon beim Lieferumfang, 
der nicht nur die vorkonfektionierte Dachkons-
truktion inklusive der Systembefestiger bein-
haltet, sondern auch eine technische Planung 
mit prüffähiger Statik und Verlegeplänen mit 
allen notwendigen Details. Somit kann der Ver-
leger sofort mit der Verlegung beginnen.



Die Arbeitsschritte
Der erste Schritt besteht darin, zuerst die Wan-
nenprofile (Vario LB Basisprofil 200) zu setzen 
und zu verdübeln. Anschließend werden die 
Stiele (Vario LB Stützenprofile) in den Wannen 
ausgerichtet und befestigt. Die Aufnahme der 
Rohrpfetten wird durch die halbschalenförmi-
gen Vario LB Gabelprofile zur  Pfettenauf-
nahme erleichtert. Die Gabelprofile müssen 
nun nur noch auf die nach Verlegeplan vorge-
gebene Höhe eingestellt und befestigt wer-
den.
Abschließend werden alle Pfetten (Vario LB 
Rohrpfette 80) in die richtige Dachneigung 
eingestellt und verschraubt. So konnte aus 
dem flachgeneigten Dach eine Tonnendach-
konstruktion werden. 
Die Pfettenstränge werden mit passenden 
Stoßverbindern verbunden und mit Verbands-
profilen (richtig?) ausgesteift. Durch das leichte 
Gewicht des Kalzip Vario LB Sanierungssystems 
kann ein Mitarbeiter alle Komponenten alleine 
verarbeiten.

www.colorcoat-online.com

Die abschließende Kalzip Montage wird 
zusätzlich durch die Kalzip D60 Drehklipps 
erleichtert. Die Klipps müssen nicht ver-
schraubt werden, sondern können vorab in die 
Aufnahmenut der Pfetten eingedreht werden. 
Bei diesem speziellen Dach wurde noch ein 
umlaufender Dachüberstand mit Unterschlags-
verkleidung ausgebildet.  Auch hier bietet die 
Kalzip Vario LB-Konstruktion eine clevere 
Lösung. Die Pfetten im Ortgangdachüberstand 
werden durch eingeschobene Rohrabschnitte 
(Vario LB Stoßverbinder 80) statisch so ertüch-
tigt, dass eine begehbare Auskragung von 0,80 
m möglich ist. Traufseitig ragen die Kalzip Pro-
filtafeln 0,80 m über das letzte Auflager. An 
Klippabschnitten im Traufbereich sowie einer 
Aluminiumkantteil-Zwischenkonstruktion wur-
den Unterschlagsverkleidungen sowie die 
Rinne befestigt

Auch die sechs, mittig im Dach sitzenden Licht-
kuppeln, konnten vom Verleger auf den 
fertig eingeplanten Auswechselungen in der 
Vario-LB-Konstruktion befestigt werden.
Diese haben im Anschluss zur Stahlbetonde-
cke einen gedämmten und innenseitig verklei-
deten Schacht in trockenbauweise erhalten. 
Abschließend wurde der Dachraum mit lose 
ausgelegter Dämmung (180 mm) bzw. trittfes-
ter Dämmung im Laufwegbereich ausgelegt.
Die gesamte Dachkonstruktion mit 685 m² 
konnte in einer Rekordzeit von2,5 Monaten 
montiert werden. 

Mit dieser Vario LB-Dachstuhlkonstruktion 
bietet Kalzip eine schnelle, kostengünstige 
und nahezu uneingeschränkte Lösung für 
Neubauten und das Sanieren von Altbe-
stände

Weitere Informationen über 
Kalzip finden Sie unter: www.kalzip.com

Sanierung Lachendorf - 
Timelaps Video
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