Kalzip Vario LB Leichtbausystem auf Beton
Konstruktionsvorschlage

[Kalzip

Ubersicht

Die im Folgenden dargestellten Details stellen den Dachaufbau auf
einem Bestandsdach mit vorhandener Warmedammung dar. Die

Vario LB Leichtbaukonstruktion kann alternativ auch direkt auf einer
vorhandenen Tragschale (z.B. Stahlbetondecke) verankert werden.

Konstruktionsvorschlage

10.12 Traufe auskragend

10.13 Traufe mit Gesimsrinne

10.14 Pulffirst

10.15 Pultfirst an aufgehende Wand
10.16 Pultfirst an aufgehende Wand mit EntlGfter
10.17 Satteldachfirst

10.18 Ortgang

10.19 Ortgang auskragend

10.20 Grat

10.21 Kehle

10.22 Lichtkuppel traufseitig

10.23 Lichtkuppel firstseitig

10.24 Lichtkuppel seitlich
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Kalzip Vario LB Leichtbausystem auf Beton

Aufstanderung ohne Dachuberstand

Deaktivierung \
Antikondensatvlies
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01 Kalzip Stehfalz-Profiltafel 41
05 Warmedammung 42
07 Dampfsperre 60
12 Trapezprofil/Wellprofil 61
13  Rinne mit FF-Rinnenhalter 62
14  Traufenwinkel mit Kompriband und Bordelfiiller 63
15 Kalzip Schneefangsystem 64
21  Stahlbeton 67
35 Folie/Membran bestehend 69

36 Warmedammung bestehend, Druckfestigkeit prifen 72

40  Winkelprofil

77

L-Wandhalter mit Thermostop
Lochblech

LB Drehklipp

LB Rohrpfette

LB Gabel

LB Stutzenprofil

LB Basisprofil mit Thermostop

LB Aussteifungsprofil

LB Stutzblech fur Kalzip, falls erforderlich
LB Systembefestiger

Klipp Alu L=200 mit 2 Nieten im Kopf

Traufe mit Vorhangrinne
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Kalzip Vario LB Leichtbausystem auf Beton

Aufstanderung mit Dachuberstand und Untersichtsverkleidung

[Kalzip)

Deaktivierung \
Antikondensatvlies

01 Kalzip Stehfalz-Profiltafel

05 Warmedammung

07 Dampfsperre

12  Kalzip Trapezprofil/Wellprofil
13 Rinne mit FF-Rinnenhalter
14  Traufenwinkel mit Kompriband und Bordelfiller
15 Kalzip Schneefangsystem
21  Stahlbeton

29 Verkleidung Untersicht

35 Folie/Membran bestehend
36 Warmedammung bestehend
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40
41
42
60
61
67
68
69
72
77
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Winkelprofil

L-Wandhalter mit Thermostop

Lochblech

LB Drehklipp

LB Rohrpfette

LB Aussteifungsprofil

LB Pfettenschuh mit Thermostop

LB Stitzblech fir Kalzip, falls erforderlich

LB Systembefestiger

Klipp Alu L=nach Erfordernis, mit 2 Nieten im Kopf

Traufe auskragend
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Kalzip Vario LB Leichtbausystem auf Beton
Aufstanderung ohne Dachuberstand

(Kalzip
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Deaktivierung
Antikondensatvlies
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Kalzip Stehfalz-Profiltafel

Warmedammung

Dampfsperre

Rinne mit FF-Rinnenhalter

Traufenwinkel mit Kompriband und Bérdelfiiller
Kalzip Schneefangsystem

Stahlbeton

Abdeckblech

Folie/Membran bestehend

Warmedammung bestehend, Druckfestigkeit priifen

42
44
60
61
62
63
64
67
69
72

Lochblech

Stitzprofil

LB Drehklipp

LB Rohrpfette

LB Gabel

LB Stutzenprofil

LB Basisprofil mit Thermostop

LB Aussteifungsprofil

LB Stutzblech fur Kalzip, falls erforderlich
LB Systembefestiger

Traufe mit Gesimsrinne

Konstruktionsvorschlag
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Kalzip Vario LB Leichtbausystem auf Beton
Aufstanderung ohne Dachuberstand

Ausbildung
Festpunkt
nach Statik
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01 Kalzip Stehfalz-Profiltafel 41 L-Wandhalter mit Thermostop

05 Warmedammung 42 Lochblech

07 Dampfsperre 50 Hutprofil/Wandriegel

12 Trapezprofil/Wellprofil 60 LB Festpunktklipp

16  Schlie3blech mit Formfuller 61 LB Rohrpfette

17  Distanzprofil 62 LB Gabel

18 Auffaltung 63 LB Stitzenprofil

21 Stahlbeton 64 LB Basisprofil mit Thermostop

22  Firstblech 69 LB Stitzblech fir Kalzip

35 Folie/Membran bestehend 72 LB Systembefestiger

36 Warmedammung bestehend 76  Distanzprofil warmegedammt, nach Statik
79  Trapezprofil h=50mm fir Lifterfirst

40  Winkelprofil

Pultdachfirst Kalzip GmbH T +49 (0) 261 - 9834-0
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Kalzip Vario LB Leichtbausystem auf Beton

Aufstanderung ohne Dachuberstand

Ausbildung
Festpunkt
nach Statik

01 Kalzip Stehfalz-Profiltafel
05 Warmedammung

42
60

Lochblech
LB Festpunktklipp

07 Dampfsperre 61 LB Rohrpfette

11 Stahl - Hutprofil warmegedammt 62 LB Gabel

16  Schlielblech mit Formfiller 63 LB Stitzenprofil

17  Distanzprofil 64 LB Basisprofil mit Thermostop

18 Auffaltung 69 LB Stutzblech fir Kalzip

21  Stahlbeton 67 LB Aussteifungsprofil

22  Firstblech 72 LB Systembefestiger

35 Folie/Membran bestehend 76  Distanzprofil warmegedammt, nach Statik

36 Warmedammung bestehend 79 Trapezprofil h=50mm fir Lifterfirst
Pultdachfirst an aufgehende Wand Kalzip GmbH T +49 (0) 261 - 9834-0
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Kalzip Vario LB Leichtbausystem auf Beton
Aufstanderung ohne Dachuberstand

Zwangs-Entlifter
in die Kalzip-Profiltafeln
eingeschweil3t

Ausbildung
Festpunkt
nach Statik

01 Kalzip Stehfalz-Profiltafel

05 Warmedammung

07 Dampfsperre

11 Stahl - Hutprofil warmegedammt
16  Schlielblech mit Formfller

17  Distanzprofil

18  Auffaltung

21  Stahlbeton

22  Firstblech

35 Folie/Membran bestehend

36
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69
67
72
76

Warmedammung bestehend

LB Festpunktklipp

LB Rohrpfette

LB Gabel

LB Stitzenprofil

LB Basisprofil mit Thermostop

LB Stutzblech fur Kalzip

LB Aussteifungsprofil

LB Systembefestiger

Distanzprofil warmegedammt, nach Statik

Pultdachfirst mit Zwangs-Entlufter
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Kalzip Vario LB Leichtbausystem auf Beton
Aufstanderung ohne Dachuberstand

[Kalzip)
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Ausbildung
Festpunkt
nach Statik

Hohe Aufstanderungen fir
einen begehbaren Dachraum
mit Vario LB mdglich.

01 Kalzip Stehfalz-Profiltafel

60

LB Festpunktklipp

05 Warmedammung 61 LB Rohrpfette

07 Dampfsperre 62 LB Gabel

16  Schlielblech mit Formfuller 63 LB Stutzenprofil

17  Distanzprofil 64 LB Basisprofil mit Thermostop

18 Auffaltung 67 LB Aussteifungsprofil

21 Stahlbeton 69 LB Stitzblech fur Kalzip

22  Firstblech 72 LB Systembefestiger

35 Folie/Membran bestehend 76  Distanzprofil warmegedammt, nach Statik

36 Warmedammung bestehend 79  Trapezprofil h=50mm fir Lifterfirst
Satteldachfirst Kalzip GmbH T +49 (0) 261 - 9834-0
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Kalzip Vario LB Leichtbausystem auf Beton
Aufstanderung ohne Dachuberstand

[Kalzip

01 Kalzip Stehfalz-Profiltafel

05 Warmedammung

07 Dampfsperre

12 Trapezprofil/Wellprofil

21  Stahlbeton

22  Abdeckblech

23 Ortgangleiste, Verstarkungsprofil, Sturmhaken
35 Folie/Membran bestehend

36 Warmedammung bestehend

40
41
44
60
61
62
63
64
67

Winkelprofil

L-Wandhalter mit Thermostop
Statzprofil

LB Drehklipp

LB Rohrpfette

LB Gabel

LB Stutzenprofil

LB Basisprofil mit Thermostop
LB Aussteifungsprofil

37 Hafte 72 LB Systembefestiger
Ortgang Kalzip GmbH T +49 (0) 261 - 9834-0
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Kalzip Vario LB Leichtbausystem auf Beton | KalZi
Aufstanderung mit Dachuberstand und Untersichtsverkleidung p

nach Statik
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01 Kalzip Stehfalz-Profiltafel 40  Winkelprofil

05 Warmedammung 41 L-Wandhalter mit Thermostop

07 Dampfsperre 44  Statzprofil fur Verkleidung Untersicht

12 Trapezprofil/Wellprofil 50 U-Profil

21  Stahlbeton 60 LB Drehklipp

22 Abdeckblech 61 LB Rohrpfette ggf. mit Verstarkung nach Statik

23 Ortgangleiste, Verstarkungsprofil, Sturmhaken 62 LB Gabel

29 Verkleidung Untersicht 63 LB Stutzenprofil

35 Folie/Membran bestehend 64 LB Basisprofil mit Thermostop

36 Warmedammung bestehend 67 LB Aussteifungsprofil

37 Hafte 72 LB Systembefestiger

Ortgang auskragend Kalzip GmbH T +49 (0) 261 - 9834-0
August-Horch-StralRe 20-22 F +49 (0) 261 - 9834-100
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Kalzip Leichtbausystem auf Beton
Erganzende Konstruktionsvorschlage
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01 Kalzip Stehfalz-Profiltafel 61 LB Pfette
05 Warmedammung 62 LB Gabel
07 Dampfsperre 63 LB Rohrpfette
16  SonderschlieRblech mit Formftller 64 LB Basisprofil mit Thermostop
17  Distanzprofil 66 LB Thermostop
18 Auffaltung 67 LB Aussteifungsprofil
21  Stahlbeton 69 LB Stutzblech fiir Kalzip
22 Abdeckung/Firstblech 72 LB Systembefestiger
35 Folie/Membran bestehend 79 Trapezprofil als Lufterfirst
36 Warmedammung bestehend, Druckfestigkeit prifen
60 LB Festpunktklipp nach Statik
Grat Kalzip GmbH T +49 (0) 261 - 9834-0
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Kalzip Leichtbausystem auf Beton @Z] p

Erganzende Konstruktionsvorschlage

01 Kalzip Stehfalz-Profiltafel 60 LB Drehklipp

05 Warmedammung 61 LB Rohrpfette

07 Dampfsperre 63 LB Stutzenprofil

12 Trapezprofil 64 LB Basisprofil mit Thermostop
13  Kehlrinne, bei Bedarf mit Rinnenheizung 67 LB Aussteifungsprofil

14 Traufenwinkel mit Kompriband und Bordelfuller 69 LB Stutzblech fir Kalzip

21  Stahlbeton 72 LB Systembefestiger

35 Folie/Membran bestehend
36 Warmedammung bestehend, Druckfestigkeit priifen
38 Kehlrinne mit Stahl-Tragrinne, ggf. mit Rinnenheizung

Kehle Kalzip GmbH T +49 (0) 261 - 9834-0
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Kalzip Leichtbausystem auf Beton
Erganzende Konstruktionsvorschlage
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| = Entfernung Festpunkt - Lichtkuppel [mm]
x = Schiebeweg = /1000 + min. 5 mm
x min. =20 mm

Schweifl3naht

‘Vﬁ Schachtverkleidung in
Trockenbauweise

\
|
\
\
\
\
\
|
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Konstruktionsvorschlag fur
Breite der Lichtkuppel
(quer zu Kalzip) < 1,5m

Kalzip Stehfalz-Profiltafel

Warmedammung

Dampfsperre

Stahlbeton

Kragenblech umlaufend

Folie/Membran bestehend

Warmedammung bestehend, Druckfestigkeit priifen
Anschlussrahmen

Stutzprofil

60
61
63
64
67
69
72
73
74
75

LB Drehklipp

LB Rohrpfette

LB Stutzenprofil

LB Basisprofil mit Thermostop
LB Aussteifungsprofil

LB Stutzblech fur Kalzip

LB Systembefestiger

LB Wechselprofil Rechteckrohr
LB Winkel

LB zZ-Auflager

Lichtkuppel traufseitig
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Kalzip Leichtbausystem auf Beton
Erganzende Konstruktionsvorschlage

(Kalzip
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07
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44

Schachtverkleidung in
Trockenbauweise

| = Entfernung Festpunkt - Lichtkuppel [mm]
x = Schiebeweg = 1/1000 + min. 5 mm
x min. =20 mm

Schweif3naht

Kalzip Stehfalz-Profiltafel

Warmedammung

Dampfsperre

Stahlbeton

Kragenblech umlaufend

Folie/Membran bestehend

Warmedammung bestehend, Druckfestigkeit priifen
Anschlussrahmen

Stutzprofil

60 LB Drehklipp

61 LB Rohrpfette

63 LB Stutzenprofil

64 LB Basisprofil mit Thermostop
67 LB Aussteifungsprofil

69 LB Stutzblech fir Kalzip

72 LB Systembefestiger

73 LB Wechselprofil Rechteckrohr
74 LB Winkel

75 LB Z-Auflager

Lichtkuppel firstseitig
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Kalzip Leichtbausystem auf Beton
Erganzende Konstruktionsvorschlage

(Kalzip

Schweifl3naht

Trockenbauweise

01 Kalzip Stehfalz-Profiltafel
05 Warmedammung

07 Dampfsperre

21  Stahlbeton

22  Kragenblech umlaufend
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35 Folie/Membran bestehend

36 Warmedammung bestehend, Druckfestigkeit prifen

60
61
63
64
67
72

LB Drehklipp

LB Rohrpfette

LB Stutzenprofil

LB Basisprofil mit Thermostop
LB Aussteifungsprofil

LB Systembefestiger

LB Wechselprofil Rechteckrohr

38 Anschlussrahmen 74 LB Winkel
44  Statzprofil
Lichtkuppel seitlich Kalzip GmbH T +49 (0) 261 - 9834-0
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