
MONTAGEANLEITUNG KALZIP 65/400 NATURDACH
INSTALLATION GUIDELINE KALZIP 65/400 NATUREROOF

30.01.2024



Kalzip Montageanleitung / Kalzip Installation Guideline 2

Montage der Klemmen an die Kalzip Profiltafeln
installation the clamps to the Kalzip sheets 1.0

M6 - Mutter / Nut

Drehmoment / Torque: 6 Nm Befestigungsklemme 
Seam Clamp - FA

First / R
idge

Traufe / E
ave

≤ 1m

1,5 °- max. 15 °

60mm

800mm
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Verlegung der KD 400 Drainagematte 
Placing the KD 400 Drainage mat 2.0

Drainagematte KD 400 max. Länge 10m
Drainagemat KD 400 max. length 10m

First
 / R

idge

Traufe / E
ave

1,5 °- max. 15 °
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Montage der Stoßsicherung 65/400
Installation of the Joint protection 65/400 3.0

First / 
Ridge

Traufe / E
ave

Klick /Click

1,5 °- max. 15 °
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Montage der Schubsicherung 65/400
Installation of the Shear Protection 65/400 4.0

First / R
idge

Traufe / E
ave

1,5 °- max. 15 °
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Montage der Grat Schubsicherung 65/400
Installation of the Ridge Shear Protection 65/400 4.1

First
 / R

idge

Traufe / E
ave

1,5 °- max. 15 °
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Montage der Schubsicherung 65/400
Installation of the Ridge Shear Protection 65/400 4.2

 L

NDT- Norddeutsche Tiefebene /
           North German Deep level

Klippabstand/ Clip distance - max. 1,6 m

Schneelast/ Snowload - max. 1,0 kN/m²

 L

Substrat Höhe/
Substrate Height= 6cm

Substrat Höhe/
Substrate Height=  8cm

Substrat Höhe/
Substrate Height= 10cm

                    
                  NDT

                    
                  NDT

                    
                  NDT

    > 1,5 ° - 3 ° 25 m 17 m 22 m 15 m 18 m 12 m

> 3 ° - 5 ° 16 m 10 m 14 m 9 m 12 m 7 m

  > 5 ° - 10 ° 8 m 5 m 7 m 4 m 6 m 4 m

    > 10 ° - 15 ° 5 m 3,5 m 4 m 3 m 4 m 2,5 m

    > 15 ° - 30 ° nach Prüfung durch Kalzip
will be approved by Kalzip

L L L L L L

SFS SX5/8-S16-5,5x31 

First / 
Ridge

Traufe / E
ave

2 x

oder / or

4 x

Niet / Rivet

800mm
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Montage der First- / Traufabschlussbleche 65/400
Installation of the Ridge- / Eave Closure sheet 65/400 5.0

First / 
Ridge

Traufe / E
ave

5.1

1,5 °- max. 15 °

5.1

5.2

5.2

SFS SX5/8-S16-5,5x31 

oder / or

4 x

Niet / Rivet

2 x
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Montage der Grat First- / Traufabschlussbleche 65/400
Installation of the Ridge- / Eave Closure sheet 65/400 5.1

First
 / R

idge

Traufe / E
ave

1,5 °- max. 15 °

SFS SX5/8-S16-5,5x31 

oder / or 4 x

Niet / Rivet

2 x
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Eckausbildung der First- / Traufabschlussbleche 65/400
Corner installation of Ridge- / Eave Closure plate 65/400 5.1

25 25

Schneidlängen / Cutting length

1,5 °- max. 15 °

[mm]

10 15
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Eckausbildung der First- / Traufabschlussbleche 65/400
Corner installation of Ridge- / Eave Closure plate 65/400 5.2

25

Schneidlängen / Cutting length

1,5 °- max. 15 °

[mm]
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Befestigung der Ortgang Abschlussbleche
Fixing the Edge closure sheets 6.0

First / 
Ridge

Traufe / E
ave

Gehrungsverbindung / Miter joint

6.1

1,5 °- max. 15 °
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Befestigung der Grat Ortgang Abschlussbleche
Fixing the ridge verge end sheets 6.1

First / 
Ridge

Traufe / E
ave

Gehrungsverbindung / Miter joint

1,5 °- max. 15 °



Kalzip Montageanleitung / Kalzip Installation Guideline 14

Befestigung der Ortgang Abschlussbleche
Fixing the Edge closure sheets 6.1

Schneidlängen / Cutting length

20

1,5 °- max. 15 °

[mm]

95

25

25
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Aufbringen des Substrats
Applying of Substrate soil 7.0

First
 / R

idge

Traufe / E
ave

60
 - 

10
0

1,5 °- max. 15 °

[mm]

1 m3 

ca. 27 m3 

Lieferung - Big-Bag
Delivery - Big-Bag

Lieferung - Silofahrzeug
Delivery - Silo vehicle

Finale Substrathöhe/
Final substrate height Big Bag 1 m3 Silo 27 m3

                           6 cm 13 m2 360 m2

                           7 cm 11 m2 309 m2

                           8 cm 10 m2 270 m2

                           9 cm 9 m2 240 m2

                          10 cm 8 m2 216 m2

Auszubringende Substratfläche inkl. Setzung 25% /
Substrate area to be applied incl. settlement 25%
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Ausbringen der Sedumsprossen
Sowing the Sedum seeds 8.0

First / R
idge

Traufe / E
ave

1,5 °- max. 15 °

Mai - Oktober
May - October

 125 g/m2 

 max. 2-3 Tage
 max. 2-3 Days

First / R
idge

Traufe / E
ave
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Pflege der Sedumspossen
Maintenance of the Sedum seeds 8.1

1.

2. - 28.

10 l/m2

 5 l/m2/Tag
 5 l/m2/day



Kalzip ist ein eingetragenes Markenzeichen.
Es wurde größtmögliche Sorgfalt angewandt, um zu gewähr-
leisten, dass der Inhalt dieser Veröffentlichung korrekt ist. 
Weder Kalzip noch ihre Handelsvertretungen übernehmen 
jedoch Verantwortung oder Haftung für Fehler oder  
Informationen, die als irreführend erachtet werden. 

Es obliegt dem Kunden, die von der Kalzip GmbH hergestellten 
oder gelieferten Produkte vor deren Einsatz auf ihre Eignung 
hin zu prüfen.

Kalzip is a registered trademark. 
While care has been take to ensure that the information contai-
ned in this publication is accurate, neither Kalzip GmbH, nor its 
agents, accept responsibility or liability for errors or for informa-
tion which is found to be misleading. Before using products or 
services supplied or manufactured by Kalzip GmbH, customers 
should satisfy themselves as to their suitability. 
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