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MONTAGEANLEITUNG • INSTALLATION INSTRUCTION 

Die Befestigungsklemme auf dem Bördel des Kalzip Profils aufsetzen und ausrichten.
Die Mutter mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment mithilfe eines Drehmomentschlüssels anziehen. 
Der Einsatz eines Akku- oder Schlagschraubers ist unzulässig.
Der feste Sitz und die Funktionstüchtigkeit sind regelmäßig zu überprüfen.
Es ist darauf zu achten, dass die Befestigungsklemmen nach dem Befestigen nicht mehr nachjustiert oder 
bewegt werden, da sie sonst ihre Klemmwirkung verlieren.

Place the fixing clamp on the seam of the Kalzip profile and align it.
Tighten the nut to the specified  torque.
The fit and functionality must be checked regularly.
Please ensure that the fastening clamps are not readjusted or moved after fastening,  
otherwise they will lose their clamping effect.

Befestigungsklemme FA / Fixing clamp FA

Werkstoff / Material: Aluminium  
Nach / according to Z-14.4-560
Anzugsmoment / Tightening torque: 6 Nm 

Befestigungsklemme FS  / Fixing clamp FS

Werkstoff / Material: Edelstahl / Stainless steel  
Nach / according to Z-14.4-560
Anzugsmoment / Tightening torque: 6 Nm 

Befestigungsklemme WS  / Fixing clamp WS

Werkstoff / Material: Edelstahl / Stainless steel  
Nach / according to Z-14.4-560
Anzugsmoment / Tightening torque: 6 Nm 

Befestigungsklemme LS  / Fixing clamp LS

Werkstoff / Material: Edelstahl / Stainless steel  
Nach / according to Z-14.4-560
Anzugsmoment / Tightening torque: 6 Nm 
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Befestigungsklemme FS mit  
Sonderlochung Ø10,5 /  
Fixing clamp FS with special hole 
punch Ø10,5

Werkstoff / Material:  
Edelstahl / Stainless steel  

Anzugsmoment / Tightening torque: 
6 Nm 

Befestigungsklemme FA mit  
selbstsichernder Mutter /  
Fixing clamp FA with self-locking nut

Werkstoff / Material:  
Aluminium  

Anzugsmoment / Tightening torque:  
7 Nm 

Befestigungsklemme FA 
Sonderlänge  / Fixing clamp FA special 
lenght (L > 60 – 100 mm)

Werkstoff / Material: Aluminium
Nach / according to Z-14.4-560

Anzugsmoment / Tightening torque: 
15 Nm 

Befestigungsklemme FA Sonderlänge / 
Fixing clamp FA special lenght 
 (L > 100 – 200 mm)

Werkstoff / Material: Aluminium
Nach / according to Z-14.4-560

Anzugsmoment / Tightening torque:  
15 Nm 

Hinweis:
Verwendung zur durchdringungsfreien Verankerung von Anbauteilen, insbesondere von Tragkonstruktionen für Solaranlagen oder von Laufstegen auf Kalzip-Stehfalzprofildächern nach 
Z-14.1-181. Die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion ist entsprechend der Vorgaben in Z-14.4-560 nachzuweisen.

Note:
Use for penetration-free anchoring of add-on components, in particular of support structures for solar systems or of walkways on kalzip standing seam profile roofs in accordance with Z-14.1-
181. The load-bearing capacity of the substructure must be verified in accordance with the specifications in Z-14.4.-560.
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