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KALZIP® SOLAR SYSTEME
Eine nachhaltige PV-Lösung für Kalzip Systeme
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Innovation trifft Nachhaltigkeit 
Die neue FA PV Lösung ist eine 
Kombination aus Kalzip® Befestigungs-
klemme und einem Aluminiumprofil als 
Schnittstelle zum DICONAL® PV-
Montagesystem! Die neue Befestigungs-
klemme FA PV vereint Innovation, Qualität 
und Nachhaltigkeit und gibt Ihnen nun 
noch mehr Möglichkeiten ein neues oder 
bestehendes Kalzip Dach mit einer PV 
Lösung zu erweitern.

Mit dieser zukunftsorientierten Lösung 
nutzen Sie die volle Leistungsfähigkeit 

Ihrer Kalzip Dächer und ergänzen diese 
durch das hochwertige 
PV-Montagesystem von DICONAL. Ein 
intuitives, flexibles und leistungsfähiges 
System, das den Bedürfnissen der 
modernen Energiegewinnung mehr als 
gerecht wird.

Einfache Montage
Die Bindeglieder beider Produkte, die 
DICONAL® Aluminiumprofile, ermöglichen 
eine sichere und einfache Montage des 
gesamten PV-Systems von DICONAL. 
Dieses bietet eine präzise Anpassung der 

PV-Module an Ihr Kalzip® Dach, um die 
Sonnenenergie in vollem Umfang nutzen 
zu können.

Die neuen FA PV Befestigungsklemme, 
speziell konzipiert für die Montage auf 
Kalzip® Dächern, bieten höchste Stabilität 
und Langlebigkeit. 

KALZIP & DICONAL
DIE PERFEKTE SYMBIOSE FÜR EINE

NACHHALTIGE ENERGIEGEWINNUNG!

POLIZEI INSPEKTION, Burgau (DE), Architekt: Planungsbüro Leinauer, Verarbeiter: T+H Ackermann GmbH
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Maximale Effizienz, nachhaltige Werte
Setzen Sie auf die Kombination von 
DICONAL® und Kalzip® – eine verlässliche 
und effiziente Lösung für die Montage 
von PV-Modulen auf Ihren Kalzip® 
Dächern. So tragen Sie aktiv zum 
Umweltschutz bei, während Sie 
gleichzeitig die Rentabilität und den Wert 
Ihrer Gebäude steigern. Zwei 
Spitzenprodukte in einem – für eine 
strahlende und nachhaltige Zukunft!

Die Vorteile:
n	Das „neue“ System bietet die Möglich-	
	 keit PV Module mit oder ohne durch- 	
	 gehende Profilebene zu montieren
n	Die Module können mit der DICONAL® 	
	 Modulklemme direkt auf der Befesti-		
	 gungsklemme FA PV montiert werden: 	
	 n einfach, schnell + fest
	 n weniger Einsatz von Material
	 n im Vergleich geringere Kosten 
n Mit einem DICONAL® Kreuzverbinder 	
	 KV-40 kann ein DICONAL® P-40 Profil 	
	 auf die FA PV Klemmen montiert 		
	 werden:

	 n eine durchgehende 
	 Profilebene verteilt die Last 		
	 gleichmäßig
	 n die Ausrichtung der Module kann um 	
	 90° gedreht werden
n	Die neue FA PV Befestigungsklemme 	
	 bietet 2 Produkte in Einem
n Die „Schnittstelle“ ist kompatibel zum 	
	 gesamten DICONAL® PV-
	 Montagesystem d.h. alle Modul-		
	 klemmen, Kreuzverbindungen mit 		
	 Profilebenen oder Aufständerungen 		
	 können direkt eingesetzt werden

DIE BEFESTIGUNGSKLEMME FA PV 
VON KALZIP® & DICONAL®

KALZIP DACHAUFBAU MIT DEM DICONAL® PV-MONTAGESYSTEM
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Standort und Ausrichtung
Die mittlere jährliche Einstrahlung der 
Sonne beträgt in Europa zwischen 1.752 
kWh/m2 in Südspanien und 
876 kWh/m2 im Norden Großbritanniens. In 
Deutschland liegt der Mittelwert  
bei etwa 1.000 kWh/m2.

Solarzellen
Als photovoltaischen Effekt bezeichnet 
man das Entstehen einer elektrischen 
Spannung und eines dadurch induzierten 

Stromes durch die Absorption von Licht. 
Diesen Effekt machen sich Solarzellen 
zunutze: Solarzellen sind Halbleiterbau
elemente, die Lichtenergie unmittelbar in 
elektrische Energie umwandeln. 

Photovoltaik-Anlagen
Jede Photovoltaik-Anlage besteht im 
Wesentlichen aus den Solarmodulen, 
welche bei Sonneneinstrahlung Gleich
strom produzieren. Gegebenenfalls 
werden die Modulverkabelungen in 

einem Generatoranschlusskasten 
zusammengeführt, zusätzlich abgesichert 
und mit einem Blitzschutz versehen. Der 
Wechselrichter wandelt den Gleichstrom 
der Module in netzüblichen Wechselstrom 
um, welcher direkt selbst genutzt, 
vorübergehend gespeichert oder ins 
öffentliche Netz eingespeist werden kann.

KITA ODILOSTR., Ingolstadt (DE), Architekt: ZOOMARCHITEKTEN GmbH, Verarbeiter: Binder & Sohn GmbH

HÖCHSTLEISTUNG MIT KALZIP
Kompakte Informationen zur Anlagenplanung
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Kalzip ist ein eingetragenes Markenzeichen.
Es wurde größtmögliche Sorgfalt angewandt, um zu gewährleisten, dass der 
Inhalt dieser Veröffentlichung korrekt ist. Weder Kalzip noch ihre Handelsver-
tretungen übernehmen jedoch Verantwortung oder Haftung für Fehler oder  
Informationen, die als irreführend erachtet werden. 

Es obliegt dem Kunden, die von der Kalzip GmbH hergestellten oder geliefer-
ten Produkte vor deren Einsatz auf ihre Eignung hin zu prüfen.
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Kalzip GmbH
August-Horch-Str. 20 – 22  
56070 Koblenz 
Deutschland

+49 (0) 261 9834-0 
germany@kalzip.com 

WWW.KALZIP.COM


