
DREHKLIPPADAPTER

ROTATABLE CLIP ADAPTER

Der Drehklippadapter wird verwendet, um E-Klipps (alle Typen verwendbar) in einer Drehklippschiene zu 

befestigen. Dies geschieht durch Überstülpen des Drehklippadapters über den E-Klipp, Eindrücken bis in 

den Pin, Einsetzen in die Drehklippschiene und eindrehen.

Das System erlaubt es, den Klipp, ohne den Einsatz von Verbindern, kraftschlüssig mit der Drehklippschiene 

zu verbinden. Der Adapter darf nur im Bereich über 30 ° Eindrehwinkel in der Drehklippschiene  

eingesetzt werden. Drehklippadapter und E-Klipp können zusammen in der Drehklippschiene  

verschoben oder gelöst und wieder  eingedreht werden.

Der Drehklippadapter ist später durch den Einbau der Kalzip Profile gegen Herausdrehen gesichert.  

Der Drehklippadapters kann bei Bedarf mittels eines Verbinders gegen Verschieben in der  

Drehklippschiene fixiert werden.
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Zwei Drehklippschienen E müssen
entweder einen Abstand von min-
destens 20 mm aufweisen oder durch 
einen Schienenadapter E verbunden 
sein.

Two rotatable clip rails E must either 
have a minimum distance of 20 mm or 
be connected with a rail adapter E.

min. 30°

Der Drehklippadapter E darf nicht über
einen Schienenstoß montiert werden.

The rotatable clip adapter E must not 
be fixed over a joint in the rails.

E-Klipp
E-clip

Drehklippadapter E
Rotatable clip adapter E

Drehklippschiene E	
Rotatable clip rail E

Schienenadapter E 
Rail adapter E

The rotatable clip adapter is used to fix the full range of E-clips to the rotatable clip rail. This works by 

passing the rotatable clip adapter over the E-clip, pushing the pin into the base of the E-clip, setting in the 

rotatable clip rail and turning in to position.

The system allows the clip, without fixings, to be friction fitted to the rotatable clip rail. The use of the adap-

ter is only allowed at an angle of 30“ or greater to the rail. Rotatable clip adapter and E-clip can be moved in 

the rotatable clip rail or lifted and fitted again.

The rotatable clip adapter is later secured against turning out due to the installation of the Kalzip profiles. 

The rotatable clip adapter can also be fixed with a fixing against movement in the rail.

> 20mm



MONTAGEANLEITUNG DREHKLIPPADAPTER E
INSTALLATION GUIDE FOR ROTATABLE CLIP ADAPTER E 
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Unterseitigen Pin in E-Klipp 
eindrücken.
 
Push pin on bottom of adapter 
into centre holes of E-clip. 

Drehklippadapter E an E-Klipp
vormontieren. 

Preinstall rotatable clip adapter
E to E-clip. 

E-Klipp mit vormontiertem Dreklippadapter E 
in Drehklippschiene E einsetzen und eindrehen.

Insert E-clip with preinstalled rotatable clip 
adapter E in rotatable clip rail and turn it in to
position. 

min. 30°


