TECHNISCHES DATENBLATT

KALZIP DAMPFSPERRE FR
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Die Kalzip Dampfsperre FR ist eine brandlastarme, einseitig selbstklebende Dampfsperre aus
rei3fester, gewebeverstarkter Aluminium-Verbundfolie gemaf3 DIN EN 13984.

Produktaufbau:
Obere Schicht:  gewebeverstarkte
Aluminium-Verbundfolie

Untere Schicht:  Selbstklebebeschichtung
mit Folienabdeckung

Produktvorteile:

W Erfillt Anforderungen nach DIN 18234

B Sehr hohe Dampfdichtigkeit
(SD-Wert: = 1.500 m)

M Einfache und schnelle Verlegung

B Trittfest durch Gelegeeinlage und
aufkaschierter Alu-Verbundfolie

B Brandverhalten: Klasse E

B Heizwert: > 10.500 kJ

B Als Behelfsabdichtung fir Dacher
mit konstruktivem Gefalle > 2% geeignet -
max. 14 Tage

B Sehr hohe Reif3festigkeit

Anwendungsbereich

Die Kalzip Dampfsperre FR wird als brandlastarme
Dampfsperrbahn fir Dacher bei denen gemaf den
gesetzlichen Vorgaben erhéhte Anforderungen an

den Brandschutz gestellt werden, eingesetzt.

Verarbeitungshinweise

Die Klebeflachen mussen trocken, staub-, fett- und 6l-
frei sein. Auf kunststoffbeschichteten
Stahltrapezprofilen ist kein Voranstrich erforderlich.
Die Kalzip Dampfsperre FR ist parallel zu den Trapez-
blech-Obergurten durch Abziehen der unterseitigen

Schutzfolie aufzukleben.

Die Verklebung der Langsnahte muss auf den
Obergurten erfolgen. Langs- und Querndhte sind mit
mind. 8 cm Breite durch Andrlicken oder Anrollen dicht
zu verkleben. An alle An- und Abschliisse bzw.
Durchdringungen ist die Dampfsperre bis auf die
Hohe der Warmedammung hochzufiihren sowie luft-
und dampfdicht anzuschlieen. Bei der Verlegung bei
Umgebungstemperaturen unter +10 °C missen alle
Klebendhte vor dem Aufrollen mit einem

HeiBluftgebldse von oben erwdrmt werden.

Die Dampfsperre kann in geschlossener Originalver-
packung in trockenen, gut durchlifteten, licht-
geschitzten Rdumen ca. 12 Monate gelagert werden.
Auf der Baustelle sind angebrochene Paletten und
Rollen mit geeigneten MalBnahmen vor Feuchtigkeit
und Regen zu schiitzen. Die Rollen sind dabei stehend

zu lagern.

Behelfsabdichtung

Behelfsabdichtungen mit Feuchtigkeitssperren sind
nach aktueller Flachdachrichtlinie nicht zuldssig.
Daher sollte die Kalzip Dampfsperre FR so bald wie
moglich vor nachfolgenden Schichten aufgetragen
werden. Ist eine Arbeitsunterbrechung erforderlich
und nicht sofort vermeidbar, kann eine
Feuchtigkeitssperre nach DIN 18531 bis zu 14 Tage
mit einem Mindestgefélle von mindestens 2 %
bewittert werden. Auf der Dachflache darf kein
stehendes Wasser verbleiben. Die Behelfsabdichtung
ist an eine dem Objekt in lhrer Leistungsfahigkeit
angepasste Dachentwasserung und Notentwasserung

anzuschlieBen.
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Technischen Daten:

Verpackungseinheit

Rollenbreite 1,58 m
Rollenldnge 50 Ifm
Gewicht Ca. 160 g/ m?

Paletteneinheit

24 Rollen pro Palette

Eigenschaft nach DIN EN 13970 Priifverfahren Produktleistung
Wasserdichtheit DIN EN 1928 bestanden
Wasserdampfdurchldssigkeit DIN EN 1931 S,Wert>1.500 m
Brandverhalten DIN EN 13501-1 Klasse E
WeiterreiBwiderstand DIN EN 12310-1 langs:>70 N
quer: >80 N
Scherwiderstand der Fligenaht DIN EN 12317-2 > 150 N/ 50 mm
Zugdehnungsverhalten DIN EN 12311-1 Hochstzugkraft

ldngs: = 250 N/50 mm
quer: = 250 N/50 mm

Dehnung bei Héchstzugkraft
langs:> 10 %
quer:>10 %

Dauerhaftigkeit nach kiinstlicher Alterung DIN EN 1296 bestanden
DIN EN 1931
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen Chemikalien DIN EN 1847 bestanden
(Alkaliwiderstand) DIN EN 1931
Dicke DIN EN 1849-2 0,20 mm = 0,05 mm
Breite DIN EN 1848-2 1,58m+2%
Fldchenbezogene Masse DIN EN 1849-2 1509+15%
Kaltbiegeverhalten DINEN 1109 <20 °C, Bestanden
Widerstand gegen Stof3belastung DIN EN 12691 Verfahren A Fallhéhe 100 mm, dicht

Verfahren B Fallhéhe 250 mm, dicht
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