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Hauptmerkmale:

Das HighPerformanceCoating-System (HPC) ist eine Weiterentwicklung bestehender Beschichtungen auf Poly-
merharzbasis und zeichnet sich durch eine hohe Alterungsbestandigkeit und Farbstabilitat aus. Durch die extrem
hohe UV-Bestandigkeit eignet sich das HPC-Farbsystem fiir den Einsatz unter rauen Witterungsbedingungen. Die
Vorteile sind besonders sichtbar fiir die gro3flaichigen Anwendungen in Dach- und Fassadenanwendungen. Das

HPC- Farbsystem verschafft drei Hauptvorteile:

B Flexibilitat:
HPC bietet eine grol3e Flexibilitat,
die ideal fiir Dach- und Fassadensysteme entwickelt wurde

m Asthetik:
HPC bietet eine duBerst grofl3e
Farbpalette, die auch matte Farben umfasst

B Langlebigkeit:
HPC bietet nicht nur eine sehr hohe Alterung-, UV- und
Korrosionsbestandigkeit, sondern auch eine effiziente
Kreidungbestandigkeit. Unsere Produkte haben eine
Gewahrleistungsfrist bis zu 20 Jahren fir AuBenanwendungen.

HPC Aufbau:
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Korrosions-resistente
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Performance und Haltbarkeit von HPC 2 Schichten

Dicke der Beschichtung nach Farbe EN 13523 -1 35 um bis 40 um
ASTM D 7091
Glanz EN 13523 -2 Matt, Seidenmatt, Hochglanz
ASTM D 523 (Glanzgrad 3% - 80%)
Bestandigkeitsklasse NF EN 1396 Kategorie 4 : Industrie, extreme Bedingungen/ See- und Kuistennahe
(weniger als 3000m Abstand zum Meer,
je nach Topographie der Landschaft)/
Hohe UV-Strahlung und aggressive Bedingungen
Bleistiftharte EN 13523 -4 >HB
ASTM D 3363
Rissbildungswiderstand bei schneller Verformung EN 13523 -5 Keine Rissbildung, kein Abblattern
ASTM D 2794
Haftung nach Tiefung EN 13523-6
ASTM D 3359 100 % Haftung
Rissfestigkeit beim Biegen EN 13523 -7 Sehr gute Flexibilitat (0,5T) abhangig von Legierung und Zustand
ASTM D 4145
Essigsauersalzspriihnebel EN 13523-8 1.000 h
ASTM G 85
Wassertauchbestandigkeit EN 13523-9 3.000 h
ASTM D 870
Salzspriihnebelbestandigkeit EN 13523 -25 3.000 h
ASTM D 2247
Mértelbestandigkeit AAMA 2605 Kein Effekt
Saurebestandigkeit: AAMA 2605 Salzsaure: kein Effekt
10 % HCl solution (15 min /23 °C) ASTM D 1308 Schwefelsdure: kein Effekt
20 % H2S04 solution (18 h /23 °C) Salpetersaure: AE < 5 Einheiten auB3er einige Blau- und metallische Tone
Salpetersdure
Waschmittelbestandigkeit: AAMA 2605 Kein Effekt
3 % VIGOR solution (72 h /30 °C)
Auflenbestandigkeit des Lacks 45° Sudflorida Nach 5 Jahren:
EN 13523-3 Farbabweichung: 5 bis 10 Einheiten (AE) je nach Farbton
ASTM D 2244
Kreidungsbestandigkeit 45° Sidflorida Stufe > 8
ASTM D 4214

HPC Garantie nach Klimazonen

Klimazone Definition Garantie
GemaBigte Dach
Klimazone (> 1.000 m von der See entfernt) bis zu 15 Jahre (Dach)
Fassade bis zu 20 Jahre (Fassade)
(> 1.000 m von der See entfernt)
Kiistenndhe Direkte maritime Umgebung bis zu 5 Jahre
(< 1.000 m vom Salzwasser entfernt)
Tropische Aggressive, feuchte, subtropische bis tropische bis zu 7,5 Jahre (Dach)
Klimazonen Klimazonen mit hoher Sonneneinstrahlung
zwischen dem nordlichen und sudlichen 20. bis zu 10 Jahre (Fassade)
Breitengrad
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Inhalt dieser Veroffentlichung korrekt ist. Weder Kalzip noch ihre Handelsver-
tretungen tbernehmen jedoch Verantwortung oder Haftung fur Fehler oder
Informationen, die als irrefihrend erachtet werden.
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